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Zatacznik nr 2
do Ogloszenia Zamoéwienia
»Wyposazenie serwerowni
i serwerowni zapasowej
PZOL sp. z 0.0.”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Przedmiot dostawy

Przedmiotem dostawy jest kompletna infrastruktura sprzetowa przeznaczona do budowy dwuwezlowego klastra
wysokiej dostepnosci roztozonego pomiedzy dwie fizyczne serwerownie.

W kazdej serwerowni zostan zainstalowane:

1 serwer przeznaczony do pracy jako host wirtualizacyjny;
1 macierz dyskowa;

1 przelacznik rdzeniowy.

Serwerownie zostana polaczone $wiattowodem jednomodowym minimum 12J SM.

Dostawa musi obejmowaé wszystkie elementy niezbedne do wykonania kompletnej infrastruktury, w szczegdélnosci:

urzadzenia;

szyny montazowe;

zasilacze;

karty sieciowe;

moduly optyczne;

przewody DAC/AOC;

kabel $wiattowodowy jednomodowy minimum 12J;
patchpanele éwiattowodowe wraz z osprzetem niezbednym do zakoriczenia wszystkich widkien;
patchcordy $wiatlowodowe;

przewody zasilajace;

licencje funkcjonalne urzadzer;

licencje replikacji synchronicznej;

licencje $wiadka lub mediatora macierzy;

licencje systeméw zarzadzania urzadzeniami.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji i
znajdowac sie w aktualnej ofercie producenta.
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2. Serwery wirtualizacyjne

2.1. Liczba urzadzen
Wymagana jest dostawa dwéch jednakowych lub réwnowaznie skonfigurowanych serweréw, po jednym do kazdej
serwerowni,

2.2. Obudowa

Kazdy serwer musi:
1. By¢ przeznaczony do montazu w szafie RACK 19,
2. Zajmowa¢ maksymalnie 2U.
3. Zostac dostarczony z kompletem szyn montazowych.
4. Posiada¢ minimum 8 zatok Hot-Plug 2,5”.

5. Obshugiwaé dyski SSD SAS, SATA lub NVMe.

2.3. Procesor

Kazdy serwer musi posiadac:
1. Dokladnie jeden zainstalowany fizyczny procesor.
2. Procesor architektury x86-64 przeznaczony do zastosowan serwerowych.
3. Dokladnie 16 fizycznych rdzeni procesora.
4. Obstuge sprzetowej wirtualizacji.
5. Obshuge pamieci DDR5 ECC.
6. Obshluge systemu Windows Server 2025 i roli Hyper-V.

Dopuszcza sig serwer posiadajacy maksymalnie dwa fizyczne gniazda procesorowe, pod warunkiem ze zainstalowany
jest tylko jeden procesor. Konfiguracja jednego procesora z 16 fizycznymi rdzeniami jest wymaganiem obowiazkowym.

2.4. Pamie¢ RAM

Kazdy serwer musi posiadac¢:
1. Minimum 512 GB pamieci DDRS ECC RDIMM.
2. Pamie¢ zainstalowang w minimum 8 modutach.
3. Motzliwo$¢ rozbudowy do minimum 1,5 TB.

4. Mechanizmy korekcji bledéw pamieci.

2.5. Dyski systemowe

Kazdy serwer musi posiada¢:
1. Minimum dwa dyski SSD klasy enterprise.
2. Pojemno$¢ minimum 480 GB kazdego dysku.
3. Dyski skonfigurowane w RAID 1 lub réwnowaznym mechanizmie redundancji.

4. Sprzetowy kontroler RAID lub redundantny modut startowy wspierany przez producenta serwera.
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2.6. Interfejsy sieciowe

Kazdy serwer musi posiadac:
1. Minimum 4 porty 25GbE SFP28.
2. Porty rozmieszczone na minimum dwoch niezaleznych kartach sieciowych.
3. Minimum dwa aktywne porty pozostajace do dyspozycji po awarii jednej karty.
4. Obshuge iSCSI, MPIO, VLAN i jumbo frames.
5. Obstuge funkcji wymaganych przez Hyper-V, Windows Server Failover Clustering oraz Live Migration.

6. Wszystkie niezbedne moduty optyczne lub przewody DAC/AOC.

2.7. Zarzgdzanie serwerem

Kazdy serwer musi posiadac:
1. Dedykowany port zarzadzajacy, niezalezny od systemu operacyjnego.
Zdalng konsole graficzng.

Mozliwoéé zdalnego montowania obrazéw ISO.

BowoN

Mozliwo$¢ zdalnego wiaczania, wylaczania i restartowania serwera.
Monitoring procesora, pamieci, dyskéw, kart sieciowych, temperatur, zasilaczy i wentylatoréw.
Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji firmware.

Obshuge SNMP, Redfish, REST API lub rozwigzania réwnowaznego.
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Licencje umozliwiajaca korzystanie ze wszystkich wymaganych funkcji przez caly okres gwarancji.

2.8. Zasilanie

Kazdy serwer musi posiadac:
1. Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug.
2. Mozliwos¢ podiaczenia do dwéch niezaleznych toréw zasilania.
3. Zasilacze o klasie sprawno$ci minimum Platinum.

4. Mozliwo$¢ wymiany pojedynczego zasilacza podczas pracy.

2.9. Zgodnosé

Serwer musi:
1. Wspiera¢ Windows Server 2025.
Wspieraé Hyper-V i Windows Server Failover Clustering.

Posiada¢ TPM 2.0.
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Obstugiwac Secure Boot.
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Posiadaé dostepne sterowniki i aktualizacje firmware przez caty okres gwarancji.

6. Znajdowac sie na odpowiedniej liscie zgodnosci producenta systemu operacyjnego.
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2.10. Licencje systemowe
W ramach dostawy nalezy dostarczy¢ dla kazdego z dwdch serweréw odrebna, bezterminowg licencje Microsoft

Windows Server 2025 Datacenter, obejmujaca wszystkie fizyczne rdzenie zainstalowanego procesora, nie mniej niz 16
rdzeni na kazdy serwer.

Licencje musza umozliwia¢ uruchamianie nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych z systemem Windows Server na
kazdym z hostéw, réwniez w przypadku przejecia wszystkich maszyn przez jeden serwer.

Licencje muszg zostaé zarejestrowane na Zamawiajacego. Wykonawca przekaze dokumenty potwierdzajace ich legalne
nabycie,

3. Macierze dyskowe

3.1. Liczba urzadzen

Wymagana jest dostawa dwé6ch macierzy tego samego producenta i modelu albo tej samej, w petni kompatybilnej
rodziny produktowej.

Macierze musza by¢ skonfigurowane w sposob umozliwiajgcy natywna replikacje synchroniczng oraz automatyczne

przelaczenie pomiedzy serwerowniami.

3.2. Konstrukcja

Kazda macierz musi:
1. By¢ przeznaczona do montazu w szafie RACK 19”.
Zajmowac maksymalnie 2U w konfiguracji podstawowej.
Posiada¢ minimum dwa redundantne kontrolery.
Posiadac redundantne zasilacze i wentylatory.
Umozliwia¢ wymiane krytycznych komponentéw podczas pracy.

Nie posiadac pojedynczego punktu awarii wewnatrz urzadzenia.
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Zapewniac ciggtos¢ dostepu do danych po awarii jednego kontrolera, zasilacza, wentylatora, portu lub nosnika.

3.3. Kontrolery
Kontrolery musza:

1. Pracowac w trybie Active-Active, Symmetric Active-Active, ALUA lub rozwiazaniu réwnowaznym.
2. Umozliwia¢ réwnoczesny dostep do zasobéw macierzy.

3. Automatycznie przejmowac obstuge po awarii drugiego kontrolera.

4. Posiadac zabezpieczenie pamieci operacji zapisu przed utrata danych w przypadku awarii zasilania.
5

- Umozliwia¢ aktualizacje oprogramowania bez planowanego przerywania dostepu do danych.

3.4. Noéniki
Kazda macierz musi:

1. W oferowanej konfiguracji wykorzystywaé¢ wylacznie noéniki SSD lub NVMe klasy enterprise.
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. Posiada¢ minimum 8 noénikéw SSD lub NVMe.

. Nie wykorzystywa¢ dyskéw HDD do przechowywania danych produkcyjnych.

2
3
4. Umozliwia¢ wymiane uszkodzonych nosnikow podczas pracy.
5. Monitorowac stan i przewidywang zywotnos¢ nosnikow.

6

. Zapewniac szyfrowanie danych zapisanych na noénikach.

3.5. Pojemnos¢

Kazda macierz musi zapewniac:
1. Minimum 15 TB pojemnosci fizycznej brutto.

2. Minimum 10 TB pojemnoéci uzytkowej po uwzglednieniu zabezpieczenia RAID, przestrzeni zapasowej i
narzutéw systemowych.

3. Wymagana pojemno$¢ bez uwzgledniania deduplikacji i kompresji.

Odporno$¢ na jednoczesna awarie¢ minimum dwdch nosnikow.

Rozproszong przestrzeii zapasowq lub rownowazny mechanizm zabezpieczenia.

Mozliwoéé rozbudowy do minimum 30 TB pojemnosci uzytkowej bez wymiany kontrolerow.

Mozliwoé¢ rozbudowy bez migracji danych na inng macierz.
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Mozliwoéé dodawania noénikéw lub pétek bez zatrzymywania pracy.

3.6. Interfejsy

Kazda macierz musi posiadac:
1. Minimum 8 portéw 25GbE SFP28.
2. Minimum 4 porty 25GbE na kazdy kontroler.
3. Obsluge protokotu iSCSI.
4, Obsluge MPIO dla Windows Server 2025.
5. Obstuge wielu aktywnych $ciezek dostepu do danych.
6. Wszystkie niezbedne wktadki optyczne, moduty i przewody.

Nie dopuszcza sie zastapienia wymaganych portéw 25GbE wieksza liczbg portéw 10GbE.

3.7. Replikacja synchroniczna i wysoka dostepnosé
Rozwiazanie musi zapewniac:
1. Natywna replikacje synchroniczng pomiedzy dwiema macierzami.

2. Replikacja musi by¢ realizowana natywnie przez macierze, bez zewnetrznych bram lub wirtualizatoréw
storage. Dopuszcza sie wykorzystanie niezaleznego $wiadka lub mediatora wymaganego do dziatania
rozwigzania wysokiej dostepnosci.

3. RPO réwne zero podczas prawidtowej pracy polaczenia pomigdzy serwerowniami.

4. Tryb metro active-active lub rozwiagzanie funkcjonalnie rownowazne.

5. Automatyczny failover.
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6. Planowany failover.
7. Awaryjny failover.
8. Kontrolowany failback.
9. Obstuge grup spéjnosci.
10. Mozliwos¢ dodawania kolejnych wolumenéw do ochrony bez zatrzymywania istniejgcej replikacji.
11. Zachowanie spéjnosci wolumenéw nalezacych do jednej maszyny wirtualnej lub aplikacji.
12. Niezaleznego od obu macierzy $wiadka lub mediatora.
13. Automatyczne rozstrzyganie dostepu po utracie komunikacji pomiedzy lokalizacjami.
14. Ochrong przed wystapieniem split-brain.
Przelaczenie pomiedzy macierzami nie moze wymagac:
® recznej zmiany konfiguracji iSCSI;
¢ ponownego mapowania LUN-6w;
® zmiany adreséw IP hostéw;
e zmiany identyfikatoréw wolumenéw:
¢ recznej rekonfiguracji klastra;
e uruchamiania dodatkowych skryptéw na hostach,
Wszystkie licencje wymagane do dzialania replikacji, automatycznego przelaczania, failbacku oraz éwiadka muszg by¢

dostarczone wraz z macierzami.

3.8. Funkcje ochrony danych

Kazda macierz musi obstugiwac:

1. Snapshoty blokowe.,

2. Harmonogramy snapshotéw.
Snapshoty grup spdjnosci.
Zapisywalne klony.
Odtwarzanie wolumenu z wybranego punktu w czasie.
Minimum 500 snapshotéw dla pojedynczego wolumenu.
Minimum 2000 snapshotdéw w ramach urzadzenia.

Zabezpieczanie wybranych snapshotéw przed zmiang lub usunieciem.

© ® N P> v oA W

Konfigurowalny okres retencji chronionych snapshotéw.

10. Brak mozliwosci usunigcia chronionego snapshotu przez standardowego administratora przed zakoriczeniem
retencji.

11. Mozliwo$¢ odtworzenia danych z wielu niezaleznych punktéw w czasie.

Nie narzuca si¢ konkretnej technologii wykonywania snapshotéw, pod warunkiem ze ich utworzenie nie wymaga
wykonania pelnej kopii danych.
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3.9. Zarzadzanie przestrzenia i wydajnoscia

Macierz musi obstugiwac:
1. Thin Provisioning.
2. Space Reclamation.
. Inline kompresjg.
. Inline deduplikacje lub rownowazny mechanizm redukcji danych.

3
4
5. Monitoring fizycznego i logicznego wykorzystania przestrzeni.
6. QoS dla wolumenéw lub aplikacji.

7

. Mozliwoé¢ ustawienia limitéw lub priorytetéw IOPS albo przepustowosci.

3.10. Bezpieczefistwo administracyjne

Macierz musi zapewniac:
1. Role i uprawnienia administracyjne.
Integracje z zewnetrzng ushuga katalogowa lub bezpieczny lokalny system kont.
Uwierzytelnianie wielosktadnikowe, integracje z zewnetrznym systemem MFA albo rozwiazanie rownowazne.
Mechanizm podwdjnej autoryzacji operacji destrukcyjnych albo réwnowazne zabezpieczenie.
Rejestrowanie dziatari administratoréw.
Eksport logéw do zewnetrznego systemu syslog lub SIEM.
Obshige HTTPS i SSH.

Mozliwoé¢ wylaczenia nieuzywanych protokotdw.

© ® N o ¢ s W N

Weryfikacje aktualizacji oprogramowania.

10. Mechanizm bezpiecznego i trwatego usuwania danych.

3.11. Zarzadzanie i monitoring

Kazda macierz musi posiadac:
1. Graficzny interfejs zarzadzania dostepny przez przegladarke.
Interfejs CLI lub REST APL
Monitoring pojemnosci, wydajnoéci i opéZznier.
Monitoring stanu kontroleréw, portéw, nosnikéw i replikacji.

Monitoring stanu $wiadka lub mediatora.
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Dostep do historycznych danych wydajnoéciowych z okresu minimum 12 miesiecy, lokalnie lub przez portal
producenta.

7. Obstluge SNMP i syslog.

8. Automatyczne informowanie centrum serwisowego producenta o awaril. 7
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3.12. Rozwigzania niedopuszczalne
Nie dopuszcza sie:
1. Urzadzer NAS.
Repozytoriéw kopii zapasowych.
Urzadzeni deduplikacyjnych przeznaczonych do backupu,
Bibliotek VTL.
Urzadzen przeznaczonych gléwnie do archiwizacji.
Rozwigzan HCI wykorzystujacych lokalne dyski serwerdw.
Rozwiazan software-defined storage.

Systeméw instalowanych na ogdlnodostepnych serwerach.
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Rozwigzar wymagajacych zewngtrznych bram lub wirtualizatoréw storage.

10. Rozwigzan file-only lub object-only.

11. System6w scale-out wymagajacych minimum trzech wezlow.

12. Replikacji wylgcznie asynchronicznej.

13. Replikacji wymagajacej recznej promocji kopii.

14. Rozwigzania, w ktérym druga macierz pozostaje wylgcznie pasywna kopia DR.
15. Rozwigzania bez niezaleznego $wiadka lub mediatora.

16. Rozwigzania bez oficjalnego wsparcia dla Windows Server Failover Cluster i Hyper-V,

4. Przelaczniki rdzeniowe

4.1. Liczba urzadzen

Wymagana jest dostawa dwéch jednakowych przetacznikéw, po jednym do kazdej serwerowni.

4.2. Wymagania techniczne

Kazdy przelacznik musi:

1. By¢ przeznaczony do zastosowari Data Center.

2. By( przeznaczony do montazu w szafie RACK 19”,

3. Zajmowac¢ maksymalnie 1U.

4. Posiada¢ minimum 24 porty SFP28 obstugujace 10/25GbE.
Posiada¢ minimum 4 porty QSFP28 obstugujace 40/100GbE.
Posiada¢ dwa redundantne zasilacze Hot-Swap.

Posiada¢ redundantne wentylatory.

Zapewniac przepustowos$¢ przelaczania minimum 2 Th/s.
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Zapewniac prace wszystkich portéw z ich nominalng predkoscia bez blokowania ruchu.

10. Obstugiwa¢ MTU minimum 9000 bajtéw.
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11. Obshigiwaé VLAN 802.1Q.

12. Obstugiwac LACP.

13. Obstugiwa¢ LLDP.

14. Obstugiwaé RSTP lub MSTP.

15. Obstugiwac QoS.

16. Obstugiwac listy ACL.

17. Obstugiwac routing statyczny.

18. Obstugiwa¢ OSPE.

19. Obstugiwaé VRRP lub rozwiazanie réwnowazne.

20. Obstugiwaé SNMPv3.

21. Obstugiwac syslog, NTP i SSH.

22. Obstugiwaé MLAG, VLT, IRF lub rozwiazanie réwnowazne.

23. Posiada¢ oddzielny port zarzadzajacy.

Dofinansowane przez
Unie Europejska

24. Zosta¢ dostarczony ze wszystkimi wymaganymi modutami optycznymi i przewodami.

5. Polaczenia §wiatlowodowe

Nalezy zapewnic:

1. Minimum dwa niezalezne logiczne polaczenia pomiedzy przelacznikami.

. Predko$¢ minimum 100GbE dla kazdego potgczenia.

. Wykorzystanie oddzielnych par wi6kien.

2
3
4. Moduly optyczne przeznaczone do $wiatlowodu jednomodowego.
5

Dostawa musi obejmowac¢ wszystkie elementy aktywne i pasywne niezbedne do wykonania i uruchomienia potaczenia
swiattowodowego jednomodowego minimum 12J pomiedzy serwerowniami.

. Patchpanele $wiattowodowe, patchcordy, adaptery oraz pozostaly osprzet niezbedny do zakoriczenia

wszystkich wiékien i uruchomienia potgczen.

6. Zgodnoé¢ moduléw optycznych z oferowanymi przetacznikami.

7. Objecie moduléw optycznych gwarancja oferowanego rozwigzania.

6. Warunki gwarancji i wsparcia

6.1. Okres i zakres gwarancji

1. Minimalny okres gwarancji i wsparcia wynosi 36 miesigcy, liczony od dnia podpisania protokohu odbioru.

2. Gwarancja obejmuje serwery, macierze, przelgczniki, moduly optyczne oraz wszystkie licencje urzadzen

wymagane do dziatania rozwigzania.

3. Wymagane jest wsparcie techniczne producenta urzadzenia lub autoryzowanego serwisu dziatajacego na
podstawie kontraktu zarejestrowanego u producenta na rzecz Zamawiajacego.
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6.2. Obstuga zgloszer i serwis NBD

Przez caly okres gwarancji wymagane jest:

1.

Przyjmowanie zgloszen awarii telefonicznie i elektronicznie w Dni Robocze, od poniedziatku do piatku, w
godzinach od 8:00 do 16:00.

Zgloszenie dokonane poza wskazanymi godzinami lub w dniu innym niz Dzie Roboczy uwaza sie za przyjete
0 godzinie 8:00 w najblizszym Dniu Roboczym.

Serwis gwarancyjny realizowany jest w pierwszej kolejnoéci poprzez zdalng diagnostyke.

Jezeli w wyniku diagnostyki wykonanej do godziny 15:00 zostanie stwierdzona koniecznosé naprawy
sprzetowej, interwencja w siedzibie Zamawiajgcego musi nastapic¢ najpdzniej w nastepnym Dniu Roboczym.

Jezeli konieczno$¢ naprawy sprzetowej zostanie stwierdzona po godzinie 15:00, termin interwencji liczony jest
od nastepnego Dnia Roboczego.

Interwencja oznacza przyjazd technika posiadajacego kwalifikacje oraz czesci niezbedne do usuniecia
zdiagnozowanej awarii.

Przez Dzieri Roboczy rozumie sie dzieri od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

6.3. Rejestracja gwarancji

e
2
3.

Wszystkie urzadzenia i kontrakty serwisowe musza zosta€ zarejestrowane na dane Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przekaza¢ potwierdzenie rejestracji gwarancji.

Zamawiajacy musi mie¢ mozliwogé samodzielnej weryfikacji okresu i poziomu wsparcia w systemie
producenta.

Okres wsparcia nie moze by¢ krétszy niz okres zadeklarowany w ofercie,

6.4. Zatrzymanie uszkodzonych nosnikéw

1.
2,

W przypadku awarii dysku lub innego noénika danych uszkodzony noénik pozostaje u Zamawiajgcego.

Wykonawca lub producent dostarczy noénik zastepezy bez obowigzku zwrotu uszkodzonego noénika, bez
dodatkowych oplat i bez ograniczenia pozostalych uprawnieri gwarancyjnych.

Wymaganie obejmuje wszystkie dyski SSD, NVMe, moduty pamigci nieulotnej oraz inne nogniki mogace
zawiera¢ dane Zamawiajacego.

Ustuga zatrzymania uszkodzonych nognikéw musi obowiazywac przez caly zaoferowany okres gwarancji i by¢
zarejestrowana w kontrakcie producenta.

6.5. Dostepnos¢ wsparcia

1.

Oferowane modele nie moga mie¢ ogloszonego zakoriczenia wsparcia przypadajacego przed koricem
oferowanego okresu gwarancji.

Producent musi zapewnia¢ dostepnosé czesci zamiennych przez caly okres gwarancji.

Podstawowe funkcje urzadzen, replikacji synchronicznej i wysokiej dostepnosci nie mogg zostaé wylaczone po
zakonczeniu dodatkowej ustugi chmurowej.

10
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6.6 Dostep do wsparcia i aktualizacji

Przez caly okres gwarancji wymagane jest:

1. Zapewnienie dostgpu do centrum pomocy technicznej oraz portalu serwisowego producenta.

2. Zapewnienie mozliwosci otwierania i monitorowania zgtoszen dotyczacych sprzetu, firmware oraz
oprogramowania urzadzei.

3. Zapewnienie dostepu do dokumentacji technicznej i bazy wiedzy producenta.

4. Zapewnienie dostepu do aktualizacji firmware, poprawek bezpieczeristwa oraz wersji oprogramowania
urzadzefi objetych oferowanym kontraktem serwisowym.

5. Brak dodatkowych oplat za diagnostyke, standardowe naprawy gwarancyjne, czgsci zamienne, transport,
dojazd oraz prace serwisu.

7. Wdroienie

7.1. Zakres wdrozenia

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnego wdrozenia dostarczonego rozwigzania, obejmujacego:

1.
2,

10.

11.
12.
13.

Opracowanie projektu technicznego oraz harmonogramu wdrozenia.

Dostarczenie i utozenie kabla wiattowodowego jednomodowego minimum 12J pomiedzy serwerowniami oraz
zakoficzenie wszystkich wiGkien na patchpanelach swiattowodowych w obu lokalizacjach.

Wykonanie spawéw $wiattowodowych, oznaczenie wiokien i portéw oraz przeprowadzenie pomiar6w
zakoniczonych toréw swiattowodowych.

Montaz dostarczonego sprzetu w obu serwerowniach.
Instalacje i konfiguracje dwéch hostéw wirtualizacyjnych oraz dwdch macierzy dyskowych.

Konfiguracje replikacji synchronicznej pomigdzy macierzami, éwiadka lub mediatora macierzy oraz $wiadka
quorum klastra.

Utworzenie i konfiguracje klastra wysokiej dostepnoéci z rola Hyper-V.
Konfiguracje dostarczonych przetacznikéw sieciowych oraz potaczeri pomiedzy serwerowniami.
Migracje wskazanych przez Zamawiajacego maszyn wirtualnych do nowego srodowiska.

Przeprowadzenie testéw funkcjonalnych i awaryjnych klastra, replikacji oraz przelaczania pomiedzy
serwerowniami.

Usuniecie nieprawidlowosci wykrytych podczas wdrozenia i testow.
Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji powykonawczej.

Przekazanie Zamawiajacemu kopii konfiguracji urzadzer oraz danych niezbednych do ich dalszego
zarzadzania.

Prezes Zarkzadu

Marelk M(ﬁ;czak
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